Es. 6

COSTRUZIONI AERONAUTICHE 2

ESERCITAZIONE N° 6
Dato un corrente in lega leggera di alluminio ( 2024 ) la cui sezione è riportata qui di seguito bisogna determinare lo sforzo critico per il crippling.
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Tutte le misure sono in pollici.




Dalle tabelle si ricava che il coefficiente per il crippling (
[image: image2.wmf]w

k

) vale 3.

Quindi si può procedere a trovare lo sforzo critico come:
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Inoltre l’instabilità partirà dalle flange.

Dato un corrente in lega leggera di alluminio ( 2024 ) la cui sezione è riportata qui di seguito bisogna determinare lo sforzo critico per il crippling.
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Tutte le misure sono in pollici.




Dalle tabelle si ricava che il coefficiente per il crippling (
[image: image5.wmf]w

k

) vale 5.

Quindi si può procedere a trovare lo sforzo critico come:
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L’instabilità partirà dal lato più lungo ( h ).

Inoltre l’instabilità partirà dalle flange.

Dato un corrente in lega leggera di alluminio ( 2024 E = 10700000 lbs for sq. in. 
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 = 40000 lbs for sq. in. ) la cui sezione è riportata qui di seguito bisogna determinare lo sforzo critico per il crippling.
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L’area della sezione è pari a 0.2402 sq. in.

Per risolverlo si è deciso di utilizzare il metodo di Gerard.

Lo sforzo critico per il crippling è dato da:
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Dove g è la somma tra i tagli per ottenere tutti elementi angolari e il doppio del numero degli elementi angolari ottenuti (5+6*2); t è lo spessore del profilo e A è l’area della sezione.
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