Es. 4C

COSTRUZIONI AERONAUTICHE 2

ESERCITAZIONE N° 4C
Essendo la sezione stata modificata a partire da quella utilizzata per l’esercitazione 4A aggiungendo due pannelli e più precesamente un pannello rettilineo congiungente i correnti 1 e 8 e un pannello con curvatura di raggio 500 mm congiungente i correnti 2 e 3, posso riutilizzare i flussi calcolati nella stessa esercitazione 4A.

Il taglio dovrà essere applicato in corrispondenza del corrente 3.

A questo punto dobbiamo aggiungere un flusso “circolante” nella cella rettangolare che chiameremo 
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 e che sarà preso positivo in se diretto in senso antiorario; nella cella a semicerchio andremo ad aggiungere un flusso “circolante” che chiameremo 
[image: image2.wmf]9
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 e che sarà preso positivo in se diretto sempre in senso antiorario.

Le equazioni che possiamo usare per calcolare questi due flussi sono due: l’equilibrio dell’intera sezione alle rotazioni rispetto al corrente 3 e la congruenza delle rotazioni tra le due celle.

Bisogna inoltre ricordare che i pannelli sono tutti costruiti con lo stesso materiale e con lo stesso spessore.
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Risolvendo il precedente sistema di due equazioni in due incognite si ottengono i due flussii:
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Infine i flussi totali per ogni pannello risultano:
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Il centro di taglio giace, per la simmetria dei pannelli,delle aree e dei materiali,ed essendo la sezione chiusa sull’asse x mentre per la coordinata x bisogna annullare la rotazione locale; per cui risulta:


[image: image6.wmf][

]

[

]

mm

y

mm

x

CT

CT

  

0

  

195

=

-

=


Dove si sono supposti tutti gli spessori dei pannelli pari a 1 mm e come materiale si è utilizzato una lega leggera di alluminio 2024.
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