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La forza d’inerzia a cui è sottoposto il velivolo corrisponde alla forza frenante che il terreno opera sulle ruote del carrello.
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Si possono allora ricavare A e B: 
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Dall’equilibrio dinamico:
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La forza frenante al limite del bloccaggio risulta :
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Noto il raggio di rotolamento delle ruote si ricava la coppia frenante:
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La potenza massima richiesta è di:
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Il raggio medio di azione della forza sviluppata dalle pastiglie può essere ricavato come media aritmetica dei raggi massimo e minimo disponibili per l’impianto frenante:
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A questo punto è possibile calcolare la pressione necessaria per effettuare un frenata al limite del bloccaggio:
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Si può procedere ora al dimensionamento delle pastiglie.

La massa necessaria a smaltire il calore nella frenata è per i due materiali (acciaio e carbonio):
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Supponendo una temperatura minima dei dischi di 30°C si ottiene:
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L’area di ogni disco diventa:
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Fissando uno spessore di 20 mm si può calcolare il numero di dischi necessario in funzione del materiale.
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Per calcolare il numero di atterraggi eseguibili con l’usura di un millimetro di spessore per ogni pastiglia è necessario calcolare il tempo medio di atterraggio.
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Per ogni atterraggio il volume consumato è dato da:
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dove U = 0,2 CVh/cm3 è la velocità di usura per le pastiglie.

Si ottiene infine il seguente numero di atterraggi:
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