Soluzione esercitazione n.7

Le perdite distribuite vanno come la portata al quadrato oppure, in condizioni di laminarità, come la portata è preferibile, in caso di emergenza, alimentare i motori con due linee separate piuttosto che portare tutto il combustibile con una sola linea fino ai propulsori per poi smistarlo.

Si predispone quindi il cross-feed all’inizio della linea di trasporto del carburante.

In questo caso le perdite minima e massima in condizioni di normale funzionamento e di emergenza saranno uguali ed anche la pressurizzazione richiesta nei due casi la medesima.


                                 S1                                                            M1

                                  S2                                                           M2

Occorre dimensionare i condotti del circuito.

Supponiamo di ragionare a portata massima, pari a Q=0,5556 kg/s ed imponendo un diametro del condotto pari a d=3cm, troviamo la velocità del fluido all’interno del condotto.
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A questo punto valutiamo le perdite di pressione all’interno dei tubi a causa del moto all’interno dei tubi.
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La pressione della pompa deve essere contenuta all’interno di certi limiti:
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Le portate minime e massime in condizioni normali e di emergenza sono:

Normali:
[image: image4.wmf][

]

[

]

î

í

ì

=

=

s

kg

Q

s

kg

Q

55556

,

0

08333

,

0

max

min

      Emergenza: 
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Le perdite di pressione vanno come:
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con Q che varia tra il valore massimo e minimo.

A questo punto tracciamo i vari grafici delle pressione in funzione delle portate, in questo modo ho ottenuto i vari grafici dove la pressione della pompa è data dalla seguente funzione
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dove la pressione del serbatoio l’ho assunta pari 1bar=0.1Mpa.

La portata massima del motore è pari a 2.37 kg/s, in corrispondenza della quale abbiamo la pressione nulla.
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